
Link do produktu

Kod produktu: 222.080.10M

222.080.10M Piła tarcza
do pleksiglasu CMT

550,89 zł
663,72 zł  

Profesjonalna piła tarczowa do pleksiglasu i tworzyw sztucznych CMT 222.080.10M

Specjalistyczna piła tarczowa CMT 222.080.10M została zaprojektowana z myślą o

stolarzach, producentach reklam oraz zakładach przemysłowych poszukujących najwyższej

jakości cięcia tworzyw sztucznych oraz materiałów delikatnych. Dzięki zastosowaniu

zmodyfikowanej geometrii zęba trapezowo-prostego (MTCG) oraz ujemnego kąta natarcia

(-3°), tarcza gwarantuje idealnie czyste krawędzie bez nadtopień, przyszczypnięć i rysowania

obrabianego materiału. Konstrukcja ta eliminuje ryzyko pękania krawędzi, co jest kluczowe

podczas obróbki kruchych tworzyw takich jak plexiglass.

Korpus piły jest wycinany laserowo z najwyższej jakości niemieckiej stali o twardości 46-48

stopni w skali Rockwella, co zapewnia doskonałą sztywność i stabilność termiczną podczas

intensywnej pracy. Precyzyjnie rozplanowane nacięcia rozprężeniowe i wyciszające

skutecznie redukują wibracje oraz poziom hałasu, co bezpośrednio przekłada się na

ultraprecyzyjne prowadzenie i dłuższą żywotność ostrza. Każdy ząb z węglika spiekanego

(HM) przechodzi zaawansowane, wieloosiowe ostrzenie na maszynach CNC, a potrójne
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lutowanie metodą "SREBRO-MIEDŹ-SREBRO" gwarantuje maksymalną odporność na

obciążenia mechaniczne.

Maszyny:

Materiały:

Dane techniczne:

Typ: piła tarczowa HM do pleksiglasu i tworzyw sztucznych

Seria: CMT 222

Średnica tarczy D: 250 mm

Średnica otworu F: 30 mm

Ilość zębów Z: 80

Grubość korpusu P: 2,2 mm

Szerokość rzazu K: 2,8 mm

Kąt natarcia: -3° (ujemny)

Kształt zęba: MTCG (zmodyfikowany trapez-prosty)

Otwory dodatkowe: COMBI3

Materiały:

pleksiglas

tworzywa sztuczne

Pasuje do maszyn:

Pilarki stołowe

Poziome i pionowe piły panelowe / formatówki

Elektronarzędzia i maszyny warsztatowe kompatybilne z rozmiarem tarcz 250/30 mm
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Zalety:

ujemny kąt natarcia (-3°) - zapobiega wciąganiu i szarpaniu materiału, eliminując

powstawanie rys, wyszczerbień oraz nadtopień

geometria MTCG i wysoka liczba zębów (Z=80) - gwarancja idealnie gładkiej krawędzi

po cięciu, bez potrzeby dodatkowej obróbki wykańczającej

bezpieczeństwo kruchych tworzyw - perfekcyjnie dobrane parametry minimalizują

naprężenia i pęknięcia w strukturze pleksiglasu

korpus z niemieckiej stali (46-48 HRC) - laserowe wycinanie zapobiega biciu osiowemu i

odkształceniom pod wpływem temperatury

optymalne nacięcia wyciszające - redukują drgania harmoniczne tarczy, podnosząc

komfort pracy i precyzję rzazu

lutowanie „SREBRO-MIEDŹ-SREBRO” - elastyczna i trwała spoinowa warstwa

zabezpiecza zęby z węglika przed wyłamaniem
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