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222.096.12M Pita tarcza do
Gl pleksiglasu CMT

MADE IN ITALY
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“h‘l. RPM 6400
%

Profesjonalna pita tarczowa do pleksiglasu i tworzyw sztucznych CMT 222.096.12M

Specjalistyczna pita tarczowa CMT 222.096.12M zostata zaprojektowana z myslg o stolarzach,
producentach reklam oraz zaktadach przemystowych poszukujgcych najwyzszej jokosci
ciecia tworzyw sztucznych oraz materiatow delikatnych. Dzieki zastosowaniu zmodyfikowanej
geometrii zeba trapezowo-prostego (MTCG) oraz ujemnego kgta natarcia (-3°), tarcza
gwarantuje idealnie czyste krawedzie bez nadtopien, przyszczypniec i rysowania
obrabianego materiatu. Konstrukcja ta eliminuje ryzyko pekania krawedzi, co jest kluczowe

podczas obrébki kruchych tworzyw takich jak plexiglass.

Korpus pity jest wycinany laserowo z najwyzszej jakosci niemiecznej stali o twardosci 46-48
stopni w skali Rockwella, co zapewnia doskonatg sztywnosc¢ i stabilnos¢ termiczng podczas
intensywnej pracy. Precyzyjnie rozplanowane naciecia rozprezeniowe i wyciszajgce
skutecznie redukujqg wibracje oraz poziom hatasu, co bezposrednio przektada sie na
ultraprecyzyjne prowadzenie i dtuzszg zywotnosc ostrza. Kazdy zgb z weglika spiekanego

(HM) przechodzi zaawansowane, wieloosiowe ostrzenie na maszynach CNC, a potrojne
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lutowanie metodg "SREBRO-MIEDZ-SREBRO" gwarantuje maksymalng odpornosé na

obcigzenia mechaniczne.

Maszyny:

Materiaty:

Dane techniczne:

e Typ: pita tarczowa HM do pleksiglasu i tworzyw sztucznych
e Seria: CMT 222

e Srednica tarczy D: 300 mm

e Srednica otworu F: 30 mm

o llos¢ zebow Z: 96

e Grubosc¢ korpusu P: 2,2 mm

e Szerokosc¢ rzazu K: 2,8 mm

e Kgt natarcia: -3° (ujemny)

e Ksztatt zeba: MTCG (zmodyfikowany trapez-prosty)

e Otwory dodatkowe: COMBI3

Materiaty:

e pleksiglas

e tworzywa sztuczne
Pasuje do maszyn:
e Pilarki stotowe
e Poziome i pionowe pity panelowe / formatdwki

e Elektronarzedzia i maszyny warsztatowe kompatybilne z rozmiarem tarcz 300/30 mm
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Zalety:

e ujemny kgt natarcia (-3°) - zapobiega wcigganiu i szarpaniu materiatu, eliminujgc
powstawanie rys, wyszczerbien oraz nadtopien

e geometria MTCG i wysoka liczba zebdw (Z=96) - gwarancja idealnie gtadkiej krawedzi
PO cieciu, bez potrzeby dodatkowej obrobki wykanczajgcej

e bezpieczenstwo kruchych tworzyw - perfekcyjnie dobrane parametry minimalizujg
naprezenia i pekniecia w strukturze pleksiglasu

e korpus z niemiecznej stali (46-48 HRC) - laserowe wycinanie zapobiega biciu osiowemu
i odksztatceniom pod wptywem temperatury

e optymalne naciecia wyciszajgce - redukujg drgania harmoniczne tarczy, podnoszgc
komfort pracy i precyzje rzazu

e lutowanie ,SREBRO-MIEDZ-SREBRO" - elastyczna i trwata spoinowa warstwa

zabezpiecza zeby z weglika przed wytamaniem
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