
Link do produktu

Kod produktu: 240.150.030M

240.150.030M Piła tarcza
D-150 F-30 Z-36
K/P-3,0/2,2 PH-
4/6,5-12/48 CMT

360,07 zł
433,82 zł  

Piła tarcza D-150 F-30 Z-36 K/P-3,0/2,2 PH- 4/6,5-12/48 CMT 240.150.030M

Specjalistyczna piła tarczowa CMT 240.150.030M została zaprojektowana specjalnie dla

stolarzy, cieśli, budowlańców i firm przemysłowych, które potrzebują produktu o świetnej

żywotności i wyjątkowej jakości pozwalającego na bardzo długą pracę w najbardziej

wymagających materiałach. Dzięki zastosowaniu precyzyjnie dobranych zębów z węglika

spiekanego oraz optymalnej geometrii ostrza, tarcza doskonale radzi sobie z wydajnym

obrabianiem drewna oraz materiałów drewnopochodnych. Taka konfiguracja gwarantuje

idealnie gładkie krawędzie bez zadziorów oraz redukuje opory skrawania podczas pracy.

Maszyny:

Zastosowanie:
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Materiały:

Dane techniczne:

Typ: piła tarczowa z węglikiem spiekanym (HM)

Seria: CMT 240

Średnica tarczy D: 150 mm

Średnica otworu F: 30 mm

Ilość zębów Z: 36

Szerokość rzazu K: 3,0 mm

Grubość korpusu P: 2,2 mm

Kąt natarcia: 5°

Kąt przyłożenia: 5°

Otwory dodatkowe PH: 4/6,5-12/48

Materiały:

drewno

sklejka

płyty melaminowane

Pasuje do maszyn:

Pilarki stołowe, ukośnice oraz wielopiły

Maszyny przemysłowe i elektronarzędzia kompatybilne z rozmiarem tarcz 150/30 mm

Zalety:

wysoka jakość węglika - specjalnie dobrany stop gwarantuje ekstremalną odporność

na tępienie oraz pozwala na wielokrotne ostrzenie narzędzia

optymalny rzaz (3,0 mm) - zapewnia doskonałą stabilność tarczy w materiale, co

www.sklep-cmt.pl Tel.: +48 62 727 20 86

https://sklep-cmt.pl/
https://sklep-cmt.pl/pily-i-podcinaki/20051-240150030m-d150-f30-z36-k-p30-22-ph-4-65-12-48-cmt-8019296068672.html
https://sklep-cmt.pl/


Link do produktu

minimalizuje ryzyko falowania linii cięcia

korpus z niemieckiej stali (46-48 HRC) - wycinany laserowo, gwarantuje doskonałe

wyważenie, odporność na przeciążenia oraz brak bicia osiowego narzędzia

nacięcia wyciszające i rozprężeniowe - redukują hałas oraz tłumią wibracje,

jednocześnie pozwalając na bezpieczną pracę tarczy podczas rozszerzania się pod

wpływem ciepła

rozbudowany system PH (4/6,5-12/48) - wielootworowy układ pomocniczy ułatwia

stabilny montaż na większości maszyn i flanszy dociskowych dostępnych na rynku

intensywność pracy - konstrukcja przystosowana do ciągłej, efektywnej i profesjonalnej

pracy przez cały dzień
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