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Pita tarcza DIA D-100.4 F-22 Z3 K/P-7,0/4,0 do Zeta P2 Lamello CMT 240.601.04

Specjalistyczny frez tarczowy CMT 240.601.04 zostat zaprojektowana specjalnie dla stolarzy,
ciesli, budowlancoéw i firm przemystowych, ktére potrzebujg produktu o swietnej zywotnosci i
wyjgtkowej jakosci pozwalajgcego na bardzo dtugg prace w najbardziej wymagajgcych
materiatach. Dzieki zastosowaniu precyzyjnie dobranych zebdéw z diamentu polikrystalicznego
(DIA) oraz optymalnej geometrii ostrza, narzedzie doskonale radzi sobie z wydajnym
wykonywaniem gniazd pod ztqczki profilowe w systemie Lamello P-System. Taka konfiguracja
gwarantuje idealnie gtadkie krawedzie bez zadzioréow oraz redukuje opory skrawania

podczas pracy.

Maszyny:

Materiaty:
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Dane techniczne:

e Typ: frez tarczowy diamentowy (DIA) do P-System
e Seria: CMT 240

e Srednica narzedzia D: 100,4 mm

e Srednica otworu F: 22 mm

o llos¢ zebow Z: 3

e Szerokosc¢ rzazu K: 7,0 mm

e Grubosc korpusu P: 4,0 mm

e Otwory dodatkowe PH: 4/4,5 - 9,5/36

Materiaty:

e drewno
e MDF

Pasuje do maszyn:

e Dedykowany do profilowej frezarki Lamello Zeta P2
e Maszyny i elektronarzedzia przeznaczone do potgczen Lamello P-System kompatybilne

z rozmiarem 100,4/22 mm

Zalety:

e ostrza diamentowe (DIA) - zastosowanie zebdéw diamentowych gwarantuje
ekstremalnie dlugqg zywotnosc¢, wielokrotnie przewyzszajgcg standardowe wegliki
spiekanie, co zapewnia doskonaty profil naciecia przez bardzo diugi czas

e dedykowany do Lamello P-System - idealnie dobrana $rednica (100,4 mm) oraz
gruboéc¢ (7,0 mm) pozwalajg na precyzyjne frezowanie gniazd pod ztgczki typu Clamex
P, Tenso P oraz Divario P

e wytrzymaty korpus (K-7,0 / P-4,0 mm) - masywna konstrukcja eliminuje bicie boczne

oraz gwarantuje perfekcyjng stabilnos¢ i powtarzalnose ksztattu gniazda podczas
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pracy narzedziem Zeta P2

e naciecia wyciszajgce i rozprezeniowe - redukujg hatas oraz ttumig wibracje,
jednoczesnie pozwalajgc na bezpieczng prace tarczy podczas rozszerzania sie pod
wptywem ciepta

e rozbudowany system PH (4/4,5 - 9,5/36) - standaryzowane otwory pomocnicze
umozliwiajg pewny, stabilny i bezpieczny montaz narzedzia na maszynie

e intensywnosc pracy - konstrukcja przystosowana do ciggtej, efektywnej i profesjonalnej

pracy przez caty dzien
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