Link do produktu (i)

276.190.64M Pita tarcza
ITK D-190 B-20(16)
Z-642/7/42K-1,8P-1,2 CMT

246,08 zt

Profesjonalna pita tarczowa do aluminium i tworzyw sztucznych CMT 276.190.64M

Specjalistyczna pita tarczowa CMT 276.190.64M zostata zaprojektowana z myslg o zaktadach
przemystowych, warsztatach slusarskich i stolarskich, ktére wymagajg najwyzszej precyzji
podczas obrobki aluminium, metali niezelaznych oraz twardych tworzyw. Dzieki zastosowaniu
geometrii zeba TCG oraz ujemnego kgta natarcia -6°, tarcza doskonale radzi sobie z
wydajnym cieciem rur, profili, blokdw oraz materiatéw o znacznej dtugosci. Taka konfiguracja
gwarantuje idealnie gtadkie krawedzie bez zadzioréw oraz redukuje opory skrawania

podczas pracy w grubosciennych elementach.

Korpus pity jest wycinany laserowo z najwyzszej jakosci niemieckiej stali o twardosci 46-48
stopni w skali Rockwella, co zapewnia wyjgtkowq sztywnos¢ konstrukcji i odpornose na
deformacje termiczne. Specjalnie zaprojektowane naciecia rozprezeniowe i wyciszajgce
skutecznie minimalizujg drgania harmoniczne tarczy, co przektada sie na ultraprecyzyjne
prowadzenie i cichszq prace. Kazdy zgb z zaawansowanego weglika spiekanego (HM) jest

precyzyjnie ostrzony na wieloosiowych maszynach CNC, a trojmetalowe lutowanie "SREBRO-
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MIEDZ-SREBRO" gwarantuje maksymalng odpornosé na pekanie i wytamanie zebow.

Maszyny:

Materiaty:

Dane techniczne:

e Typ: pita tarczowa HM do aluminium, metali niezelaznych i tworzyw
e Seria: CMT 276

e Srednica tarczy D: 190 mm

e Srednica otworu F: 20 mm (w zestawie redukcja na 16 mm)

e llos¢ zebow Z: 64

e Grubosc¢ korpusu P: 1,2 mm

e Szerokosce rzazu K: 1,8 mm

e Kgt natarcia: -6°

e Ksztatt zeba: TCG

e Otwory dodatkowe: 2/7/42

Materiaty:

aluminium

tworzywa sztuczne

miedz

mosigdz

ptyty melaminowane
e HPL

Pasuje do maszyn:
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e HIKOKI® C7BUM W1Z® - Pilarka tarczowa

Zalety:

geometria zebow TCG - optymalne naprzemienne utozenie zebow trapezowych i

prostych gwarantuje idealng jakos¢ krawedzi bez szarpaniu materiatu

e ujemny kgt natarcia -6° - zapewnia bezpieczne i kontrolowane prowadzenie narzedzia,
idealne do ciecia profili cienkosciennych oraz rur

e korpus z niemieckiej stali (46-48 HRC) - wycinany laserowo o stabilnej grubosci 1,2 mm,
zapewnia perfekcyjne wywazenie i eliminuje bicie osiowe narzedzia

e naciecia wyciszajgce i rozprezeniowe - redukujg hatas oraz ttumig wibracje,
zapobiegajgc przegrzewaniu sie tarczy pod duzym obcigzeniem

e lutowanie ,SREBRO-MIEDZ-SREBRQO" - warstwowe tqgczenie ttumi uderzenia i chroni
zeby z weglika przed wytamaniem w twardych stopach metali

e opakowanie - produkt dostarczany w bezpiecznym, oryginalnym plastikowym

opakowaniu CMT
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