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Pita tarcza HW D-330 F-32 Z-96 K-3,2/2,5 -6stopni CMT 297.096.33P

Link do produktu J)

297.096.33P Pita tarcza
HW D-330 F-32 Z-96
K-3,2/2,5 -6stopni CMT

399,78 zi
391,60z

Pita do pilarek stotowych. Negatywny kgt natarcia. Zastosowanie Do ciecia rur, dtugich

elementow i blokéw. Materiat Aluminium, mosigdz, stopy aluminium, materiaty kompozytowe,

ptyta wiorowa laminowana. Uwagi Zaleca sie stosowanie ptynnego lubrykantu. Lubrykanty

woskowe NIE SA ZALECANE. Do maszyn Jedno i dwuukosowe pity z poziomym ramieniem.

Zaleca sie ciecie materiatu ,z goéry na dot”. Do elektronarzedzi uzywaj pit z serii 296.

www.sklep-cmt.pl

(] Tel.: +48 62 727 20 86


https://sklep-cmt.pl/
https://sklep-cmt.pl/pily-do-plyt-laminowanych/20098-29709633p-pila-hw-d330-f32-z96-k32-25-6stopni-cmt-8019296061178.html
http://www.tcpdf.org
https://sklep-cmt.pl/

