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297.108.18M Tarcza pilarska specjalna do aluminium 450/3,8/30 Z108 CMT

Specjalistyczna pita tarczowa CMT 297.108.18M zostata zaprojektowana specjalnie dla
stolarzy, ciesli, budowlancow i firm przemystowych, ktére potrzebujg produktu o swietnej
zywotnosci i wyjgtkowej jakosci pozwalajgcego na bardzo dtugg prace w najbardziej
wymagajgcych materiatach. Dzieki zastosowaniu 108 precyzyjnie dobranych zebow z weglika
spiekanego o geometrii trapezowo-prostej TP (TCG) oraz negatywnemu kgtowi natarcia (-6°),
narzedzie doskonale radzi sobie z wydajnym i bezpiecznym cieciem profili aluminiowych oraz
twardych tworzyw. Taka konfiguracja gwarantuje idealnie gtadkie krawedzie bez zadziorow

oraz redukuje opory skrawania podczas pracy.

Maszyny:

Zastosowanie:
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Dane techniczne:

e Typ: pita tarczowa specjalistyczna z weglikiem spiekanym (HM)
e Seria: CMT 297

e Srednica narzedzia D: 450 mm

e Srednica otworu F: 30 mm

e llos¢ zebow Z: 108

e Szerokosc¢ rzazu K: 3,8 mm

e Grubos¢ korpusu P: 3,2 mm

e Kgt natarcia: -6° Neg.

e Kgt przytozenia: TCG

e Otwory dodatkowe: 2/10/60

Materiaty:

aluminium

mosigdz

miedz

tworzywa sztuczne

ptyty melaminowane

Pasuje do maszyn:

e Mafell® MKS185EC® - Pilarka tarczowa

Zalety:

e bezpieczny negatywny kgt natarcia (-6°) - zapobiega samoczynnemu "wcigganiu”
materiatu przez tarcze, co gwarantuje petng kontrole nad posuwem i maksymalne
bezpieczenstwo operatora podczas pracy na ukosnicach

e perfekcyjne wykonczenie TP (TCG) - naprzemienny uktad zeba trapezowego i prostego

idealnie rozdziela widry, pozostawiajgc idealnie gtadkie krawedzie bez gratowania w
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metalach niezelaznych i bez wyszczerbien w ptytach laminowanych

ekstremalna gestos¢ zebdw (2108) - duza liczba krawedzi tngcych z twardego weglika
gwarantuje ptynng i powtarzalng prace nawet przy rozkroju bardzo twardych powtok
kompozytowych oraz grubosciennych profili

uniwersalno$¢ mocowania - znormalizowany uktad otworéw pomocniczych 2/10/60
umozliwia stabilne i pewne osadzenie tarczy na wrzecionach wiekszosci
profesjonalnych maszyn i elektronarzedzi na rynku

wskazowki eksploatacyjne - w celu uzyskania optymalnych parametrow ciecia i
przedtuzenia zywotnosci zebow zaleca sie stosowanie ptynnego srodka chtodzgco-
smarujgcego (uwaga: lubrykanty woskowe nie sg rekomendowane)

intensywnos¢ pracy - najwyzszej klasy korpus ze stali narzedziowej zapewnia statq

sztywnosc¢ konstrukcji i doskonate odprowadzanie ciepta podczas ciggtej pracy w

wymagajgcym srodowisku produkcyjnym
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