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299.241.00 Redukcja do pit
tarcz D-30 d-19,05 P-1,4
Ve CMT

14,08z

299.241.00 Redukcja do pit tarcz D-30 d-19,05 P-1,4 CMT

Specjalistyczny pierscien redukcyjny CMT 299.241.00 zostat zaprojektowany specjalnie dla
stolarzy, ciesli, budowlancow i firm przemystowych, ktére potrzebujg produktu o swietnej
zywotnosci i wyjgtkowej jakosci pozwalajgcego na bardzo dtugg prace w najbardziej
wymagajgcych materiatach. Dzieki precyzyjnemu wykonaniu i idealnej wspotosiowosci,
pierscien doskonale radzi sobie z wydajnym i bezpiecznym dopasowaniem srednicy otworu
wewnetrznego pity (30 mm) do watu napedowego maszyny (19,05 mm). Taka konfiguracija
gwarantuje idealne centrowanie narzedzia bez luzow oraz redukuje wibracje i bicie osiowe

podczas pracy.
Dane techniczne:
e Typ: pierscien redukcyjny do pit tarczowych

e Seria: CMT 299

e Srednica zewnetrzna pierécienia D: 30 mm
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e Srednica wewnetrzna pierécienia d: 19,05 mm

e Grubosc¢ pierscienia P: 1,4 mm

Materialy:

e Kompatybilny z pitami tarczowymi o grubosci korpusu zblizonej do 1,4 mm

Pasuje do maszyn:

e Pilarki tarczowe, ukosnice, pilarki stotowe oraz akumulatorowe elektronarzedzia

wyposazone w wat napedowy / wrzeciono o érednicy 19,05 mm
Zalety:

e perfekcyjne centrowanie - rygorystyczna doktadnos¢ wymiarowa gwarantuje idealne
spasowanie tarczy na wrzecionie, eliminujgc bicie bocznie i promieniowe, co
bezposrednio przektada sie na gtadkgq linie ciecia

e wysoka twardoéc¢ i stabilnosé (P-1,4 mm) - wykonany z najwyzszej jakoéci, odpornej na
odksztatcenia stali, ktéra nie odksztatca sie pod wptywem sity docisku flanszy
mocujgce]j

e bezpieczenstwo pracy - stabilne osadzenie redukcji w otworze pity zapobiega
uslizgom tarczy podczas rozruchu oraz pracy pod duzym obcigzeniem

e wszechstronnos¢ sprzetowa - pozwala na elastyczne wykorzystanie posiadanych pit
tarczowych z otworem 30 mm na maszynach o mniejszym trzpieniu 19,05 mm

e redukcja wibracji - wysoka jakos¢ wykonczenia powierzchni pierscienia zapobiega
powstawaniu luzéw, co minimalizuje drgania i przedtuza zywotnosc¢ tozysk w maszynie

e intensywnos¢ pracy - profesjonalne akcesorium przystosowane do ciggtej, bezpiecznej

i bezawaryjnej eksploatacji w ciezkich warunkach warsztatowych
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