
Link do produktu

Kod produktu: JS1222VF-5

Piła szablasta L - 300 I -
280 H - 19 K - 0,90 TS -
1,8-2,6 CMT JS1222VF-5

111,77 zł
102,10 zł  

Piła szablasta L - 300 I - 280 H - 19 K - 0,90 TS - 1,8-2,6 CMT JS1222VF-5

Wykonane z wykorzystaniem zaawansowanych procesów, przy użyciu najlepszych

technologicznie maszyn, brzeszczoty te są specjalnie zaprojektowane do cięcia miękkiego i

twardego drewna, płyt OSB, płyt laminowanych, tworzyw sztucznych, HDP, sklejki, żelaza,

aluminium, włókna szklanego, cementu oraz stali nierdzewnej. Piły wykonane są z trzech

rodzajów materiału.

BIM

Bi-Metal Plus z 8% dodatkiem kobaltu. Specjalne połączenie Bi-Metalu i kobaltu zapewnia

najwyższą wydajność i do 50% dłuższą żywotność niż narzędzia konkurencji.

Zastosowanie

Drewno z gwoździami czy kawałkami metalu (250 mm), blachy, profile aluminiowe (3-10 mm),
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włókno szklane wzmocnione żywicą epoksydową (250 mm), elastyczne cięcie.
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