Link do produktu

S ] | [EASY LONG BIM
ro)) hlﬂu JS1222VF-5 Pita szablasta

L3001280H19K 0,920 TS
1,8-2,6 5 szt. CMT

et " "
o ii BIM // Flexible // WOOD & METAL
— =] 1s1222vF

g - e R S S ST o S U Ry S S SR PP

102,10z

<250mm

A [E_)uu 7
Pipes Aluminium

Pita szablastaL-3001-280H-19K-0,90 TS - 1,8-2,6 CMT JS1222VF-5

Wykonane z wykorzystaniem zaawansowanych procesoéw, przy uzyciu najlepszych
technologicznie maszyn, brzeszczoty te sq specjalnie zaprojektowane do ciecia miekkiego i
twardego drewna, ptyt OSB, ptyt laminowanych, tworzyw sztucznych, HDP, sklejki, zelaza,
aluminium, wtékna szklanego, cementu oraz stali nierdzewnej. Pity wykonane sq z trzech
rodzajow materiatu.

BIM

Bi-Metal Plus z 8% dodatkiem kobaltu. Specjalne potgczenie Bi-Metalu i kobaltu zapewnia

najwyzszg wydajnosc i do 50% dtuzszg zywotnosc¢ niz narzedzia konkurencji.

Zastosowanie

Drewno z gwozdziami czy kawatkami metalu (250 mm), blachy, profile aluminiowe (3-10 mm),
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Link do produktu

widkno szklane wzmocnione zywicg epoksydowq (250 mm), elastyczne ciecie.

Pasuje do maszyn

AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Fein, Flex, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Ridgid,
Rothenberger, Ryobi, Skil.

Rodzaje brzeszczotéw

Nasze brzeszczoty majg rozne ksztatty przez co sq idealnie dobrane do rodzaju wykonywanej
pracy. Grubosc¢ ostrza przektada sie bezposrednio na jego elastycznosc. Dla bardzigj
wymagajgcych prac, takich jak ciecie masywnych rur zalecane jest grube ostrze, podczas
|zejszych prac preferowane sqg cienkie, wgskie ostrza. Rodzaje brzeszczotow, ze wzgledu na

ich ksztatt, dzielimy na trzy grupy:

1. Brzeszczoty uniwersalne - do ogdlnego uzytku. Idealnie dobrana szerokos¢ gwarantuje
stabilnos¢ ciecia i doskonate prowadzenie, dlatego mozna nimi pracowac w wielu
materiatach.

2. Brzeszczoty pochylone - sq powszechnie uzywane do ciecia drewna i prac
wyburzeniowych. Specjalnie dobrana wgska korncowka pozwala wykonywac idealne ciecie
krzywoliniowe. Nie zaleca sie uzywania ich do ciecia metalu.

3. Brzeszczoty waqskie - brzeszczoty o takim ksztatcie ostrza nadajq sie zwtaszcza do ciecia

krzywoliniowego. Dzieki wgskiemu ostrzu mozemy uzyska¢ mniejsze promienie.

Zakres dostawy: 5 szt.

Tel.:


https://sklep-cmt.pl/
https://sklep-cmt.pl/do-drewna-i-metalu/20518-js1222vf-5-pila-szablasta-l-300-i-280-h-19-k-090-ts-18-26-cmt-664252041350.html
http://www.tcpdf.org
https://sklep-cmt.pl/

