
Link do produktu

Kod produktu: 226.572.10M

226.572.10M Piła tarcza
przemysłowa do stali
nierdzewnej CMT

742,17 zł
894,19 zł  

Piła tarcza przemysłowa do stali nierdzewnej CMT 226.572.10M

Specjalistyczna piła tarczowa CMT została zaprojektowana specjalnie dla stolarzy, cieśli,

budowlańców i firm przemysłowych, które potrzebują produktu o świetnej żywotności i

wyjątkowej jakości pozwalającego na bardzo długą pracę w najbardziej wymagających

materiałach. Dzięki zastosowaniu zębów z węglika spiekanego o geometrii PNF (FWF) oraz

optymalnie dobranemu kątowi natarcia (0°), tarcza doskonale radzi sobie z wydajnym

cięciem poprzecznym stali nierdzewnej. Taka konfiguracja gwarantuje idealnie gładkie

krawędzie bez zadziorów oraz redukuje opory skrawania podczas pracy.

Maszyny:

Materiały:
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Dane techniczne:

Typ: piła tarczowa z węglikiem (HM/CTC) do stali nierdzewnej

Seria: CMT 226

Średnica tarczy D: 250 mm

Średnica otworu F: 30 mm

Ilość zębów Z: 72

Szerokość rzazu K: 2,2 mm

Grubość korpusu P: 1,8 mm

Kąt natarcia: 0°

Kąt przyłożenia: 10° FWF

Sugerowane obroty (RPM): 3000

Otwory dodatkowe PH: COMBI3

Materiały:

profile otwarte

blachy i płaskowniki

profile zamknięte i rury

pręty

przewód EMT

Pasuje do maszyn:

Ukośnice

Przecinarki do metalu kompatybilne z rozmiarem tarcz 250/30 mm

Zalety:

geometria zębów PNF (FWF) i kąt natarcia 0° - idealnie dostosowane do specyfiki

obróbki stali nierdzewnej, zapewniające czyste cięcie poprzeczne i redukcję

powstawania gratu
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przemysłowy węglik z powłoką chromową - specjalna budowa i powłoka ochronna

gwarantują ekstremalną odporność na ścieranie i bardzo długą żywotność ostrza

lutowanie SREBRO-MIEDŹ-SREBRO - potrójne spoiwo trwale wiąże węglik z korpusem,

eliminując ryzyko wyłamania zębów podczas pracy pod dużym obciążeniem

korpus z niemiecznej stali (46-48 HRC) - wycinany laserowo, gwarantuje doskonałe

wyważenie, odporność na przeciążenia oraz brak bicia osiowego narzędzia

nacięcia wyciszające i rozprężeniowe - redukują hałas oraz tłumią wibracje,

jednocześnie pozwalając na bezpieczną pracę tarczy podczas rozszerzania się pod

wpływem ciepła

intensywność pracy - konstrukcja przystosowana do ciągłej, efektywnej i profesjonalnej

pracy przez cały dzień

uwagi eksploatacyjne - nie zaleca się stosowania do cięcia metali nieżelaznych,

drewna, szkła, betonu oraz plastiku; dla zachowania najwyższej żywotności należy

bezwzględnie przestrzegać sugerowanych obrotów RPM
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