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226.572.10M Tarcza
pilarska specjalna do
metalu 250/2,2/30 272
CMT

742,17 zi
89419z

226.572.10M Tarcza pilarska specjalna do metalu 250/2,2/30 272 CMT

Specjalistyczna pita tarczowa CMT zostata zaprojektowana specjalnie dla stolarzy, ciesli,
budowlancow i firm przemystowych, ktdre potrzebujqg produktu o swietnej zywotnosci i
wyjgtkowej jakosci pozwalajgcego na bardzo dtugg prace w najbardziej wymagajgcych
materiatach. Dzieki zastosowaniu zebow z weglika spiekanego o geometrii PNF (FWF) oraz
optymalnie dobranemu kgtowi natarcia (0°), tarcza doskonale radzi sobie z wydajnym
cieciem poprzecznym stali nierdzewnej. Taka konfiguracja gwarantuje idealnie gtadkie

krawedzie bez zadziorow oraz redukuje opory skrawania podczas pracy.

Maszyny:

Materiaty:
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Dane techniczne:

e Typ: pita tarczowa z weglikiem (HM/CTC) do stali nierdzewne;j
e Seria: CMT 226

e Srednica tarczy D: 250 mm

e Srednica otworu F: 30 mm

e llos¢ zebow Z: 72

e Szerokosc¢ rzazu K: 2,2 mm

e Grubosc korpusu P: 1,8 mm

e Kgt natarcia: 0°

e Kgt przytozenia: 10° FWF

e Sugerowane obroty (RPM): 3000
e Otwory dodatkowe PH: COMBI3

Materialy:

profile otwarte

blachy i ptaskowniki

profile zamkniete i rury

prety
przewodd EMT

Pasuje do maszyn:

e Ukosnice

e Przecinarki do metalu kompatybilne z rozmiarem tarcz 250/30 mm
Zalety:
e geometria zebow PNF (FWF) i kgt natarcia 0° - idealnie dostosowane do specyfiki
obrdébki stali nierdzewnej, zapewniajgce czyste ciecie poprzeczne i redukcje

powstawania gratu
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e przemystowy weglik z powtokg chromowq - specjalna budowa i powtoka ochronna
gwarantujg ekstremalng odpornos$¢ na scieranie i bardzo dtugg zywotnosc ostrza

e lutowanie SREBRO-MIEDZ-SREBRO - potréjne spoiwo trwale wigze weglik z korpusem,
eliminujgc ryzyko wytamania zeboéw podczas pracy pod duzym obcigzeniem

e korpus z niemiecznej stali (46-48 HRC) - wycinany laserowo, gwarantuje doskonate
wywazenie, odpornos¢ na przecigzenia oraz brak bicia osiowego narzedzia

e naciecia wyciszajgce i rozprezeniowe - redukujg hatas oraz ttumig wibracje,
jednoczesnie pozwalajgc na bezpieczng prace tarczy podczas rozszerzania sie pod
wptywem ciepta

e intensywnosc¢ pracy - konstrukcja przystosowana do ciggtej, efektywnej i profesjonalnej
pracy przez caty dzien

e uwagi eksploatacyjne - nie zaleca sie stosowania do ciecia metali niezelaznych,
drewnaq, szkta, betonu oraz plastiku; dla zachowania najwyzszej zywotnosci nalezy

bezwzglednie przestrzegac¢ sugerowanych obrotow RPM
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