Link do produktu (f)

279.028.16V Pita tarcza do
wielopit CMT

1066,37 zt
1284;78z

Pita tarczowa do wielopit CMT 279.028.16V

Profesjonalne pity tarczowe z serii 279 przeznaczone sqg do rozkroju drewna surowego,
zarowno mokrego, jak i suchego. Dzieki duzej srednicy oraz zwiekszonej liczbie zebow tarcza
zapewnia stabilne, szybkie i precyzyjne ciecie w wielopitach jedno- i dwuwatowych.

Model 279.028.16V jest przystosowany do intensywnej pracy tartacznej, gwarantujgc wysokg
wydajnos¢, pewne prowadzenie oraz odpornos$¢ na obcigzenia typowe dla produkciji

przemystowe;.

Maszyny:

Zastosowanie:
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Materiaty:

Dane techniczne:

e Typ: pita tarczowa do wielopit
e Seria: CMT 279

e Srednica tarczy D: 400 mm
e Srednica otworu F: 70 mm

o llos¢ zebow Z: 28+6

e Grubosc korpusu P: 2,8 mm
e Grubosc¢ zeba K: 4 mm

e Kgt natarcia: 18°

e Kgt przytozenia: 10° NS (ATB)
e Gtebokosc¢ ciecia H: 120 mm
e Otwory dodatkowe: brak

e Wpust: 21x5

e Zastosowanie: wielopity
Materialy:

e drewno twarde

e drewno miegkkie

e drewno mokre

e drewno suche
Pasuje do maszyn:

e wielopity jedno- i dwuwatowe

Zalety:
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bardzo stabilne ciecie dzieki grubemu zebowi

idealna do rozkroju drewna surowego o duzej wilgotnosci
duza srednica zapewnia wysokg wydajnosc pracy
odpornos¢ na obcigzenia w pracy ciggtej

czyste i szybkie prowadzenie ciecia
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