
Link do produktu

Kod produktu: 281.061.10M

281.061.10M Piła tarcza do
laminatów oraz płyty
wiórowej CMT

400,20 zł
482,17 zł  

Wykończeniowa piła tarczowa do laminatów i płyt wiórowych CMT 281.061.10M

Profesjonalna piła tarczowa CMT 281.061.10M została stworzona z myślą o stolarzach i

zakładach przemysłowych wymagających najwyższej trwałości oraz perfekcyjnej jakości

cięcia. Wyjątkowa konstrukcja skutecznie zmniejsza tarcie, chroni korpus przed korozją i

znacząco wydłuża żywotność narzędzia. Geometria zęba PPT (FFT) w połączeniu z ujemnym

kątem natarcia (-3° Neg.) gwarantuje perfekcyjne wykończenie krawędzi bez wyszczerbień

podczas rozcinania laminatów oraz płyt wiórowych, bez konieczności dodatkowej obróbki.

Model END wyposażono w laserowo wycinane nacięcia wyciszające, co redukuje wibracje i

hałas w porównaniu do standardowych pił. Każdy ząb wykonany z najwyższej jakości

przemysłowego węglika jest precyzyjnie ostrzony na wieloosiowych maszynach CNC, a

laserowe nacięcia rozprężeniowe zapewniają stabilność pracy korpusu nawet przy dużych

obciążeniach termicznych.

Maszyny:
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Zastosowanie:

Materiały:

Dane techniczne:

Typ: wykończeniowa piła tarczowa do laminatów

Seria: CMT 281

Średnica tarczy D: 250 mm

Średnica otworu F: 30 mm

Ilość zębów Z: 60

Grubość korpusu P: 2,2 mm

Szerokość rzazu K: 3,2 mm

Kąt natarcia: -3° Neg.

Kształt zęba: PPT (FFT)

Otwory dodatkowe: COMBI3

Materiały:

płyty laminowane

płyty melaminowane

mdf

płyta wiórowa

drewno twarde

sklejka

Pasuje do maszyn:
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Pilarki stołowe

Piły ścienne / pionowe

Elektronarzędzia

Zalety:

najwyższa jakość wykonania - minimalne tarcie, ochrona przed korozją i ekstremalna

żywotność

ujemny kąt natarcia - wyjątkowa kontrola i idealna krawędź bez wyszczerbień w

wymagających laminatach

nacięcia wyciszające - redukcja hałasu oraz drgań dla większej precyzji cięcia

zęby z przemysłowego węglika ostrzone na maszynach CNC dla idealnej geometrii

laserowe nacięcia rozprężeniowe chroniące piłę przed odkształceniami termicznymi
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