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281.073.12M Pita tarcza do
T laminatéw oraz ptyty

— MADEIN ITALY
2E1.073. 120

473,76 zi
570,79z

Wykonczeniowa pita tarczowa do laminatéw i ptyt wiérowych CMT 281.073.12M

Profesjonalna pita tarczowa CMT 281.073.12M zostata stworzona z myslg o stolarzach i
zaktadach przemystowych wymagajgcych najwyzszej trwatosci oraz perfekcyjnej jakosci
ciecia. Wyjgtkowa konstrukcja skutecznie zmniegjsza tarcie, chroni korpus przed korozjq i
znaczgco wydtuza zywotno$¢ narzedzia. Geometria zeba PPT (FFT) w potgczeniu z ujemnym
kgtem natarcia (-3° Neg.) gwarantuje perfekczne wykonczenie krawedzi bez wyszczerbien

podczas rozcinania laminatdw oraz ptyt widrowych, bez koniecznosci dodatkowej obrobki.

Model ten wyposazono w laserowo wycinane naciecia wyciszajgce, co redukuje wibracje i
hatas w poréwnaniu do standardowych pit. Kazdy zgb wykonany z najwyzszej jakosci
przemystowego weglika jest precyzyjnie ostrzony na wieloosiowych maszynach CNC, a
laserowe naciecia rozprezeniowe zapewniajg stabilnos¢ pracy korpusu nawet przy duzych

obcigzeniach termicznych.

Maszyny:
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Zastosowanie:

Materiaty:

Dane techniczne:

e Typ: wykonczeniowa pita tarczowa do laminatow
e Seria: CMT 281

e Srednica tarczy D: 300 mm

e Srednica otworu F: 30 mm

e llos¢ zebow Z: 72

e Grubosc¢ korpusu P: 2,2 mm

e Szerokosc rzazu K: 3,2 mm

e Kgt natarcia: -3° Neg.

o Ksztatt zeba: PPT (FFT)

e Otwory dodatkowe: COMBI3

Materiaty:

ptyty laminowane

ptyty melaminowane
e mdf

ptyta wiérowa

drewno twarde

sklejka

Pasuje do maszyn:
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e Pilarki stotowe
e Pity écienne / pionowe

e Elektronarzedzia

Zalety:

najwyzsza jakos¢ wykonania - minimalne tarcie, ochrona przed korozjq i ekstremalna

zywotnosce

e ujemny kgt natarcia - wyjgtkowa kontrola i idealna krawedz bez wyszczerbien w
wymagajgcych laminatach

e naciecia wyciszajgce - redukcja hatasu oraz drgan dla wigkszej precyzji ciecia

e zeby z przemystowego weglika ostrzone na maszynach CNC dla idealnej geometrii

e laserowe naciecia rozprezeniowe chronigce pite przed odksztatceniami termicznymi
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