
Link do produktu

Kod produktu: 285.060.16M

285.060.16M Piła tarcza do
cięcia poprzecznego i
wzdłużnego CMT

557,77 zł
672,01 zł  

Piła tarcza do cięcia poprzecznego i wzdłużnego CMT 285.060.16M

Profesjonalna piła tarczowa CMT 285.060.16M przeznaczona jest do precyzyjnego cięcia

zarówno w poprzek, jak i wzdłuż włókien drewna. Dzięki geometrii zęba NS (ATB) oraz kątowi

natarcia 10° tarcza zapewnia czyste, stabilne i kontrolowane cięcie w miękkim i twardym

drewnie oraz panelach drewnopochodnych. Model 285.060.16M doskonale sprawdza się w

pilarkach stołowych, piłach specjalnych oraz pilarkach ręcznych, gwarantując wysoką jakość

wykończenia i pewne prowadzenie cięcia.

Maszyny:

Zastosowanie:

Materiały:
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Dane techniczne:

Typ: piła tarczowa do cięcia poprzecznego i wzdłużnego

Seria: CMT 285

Średnica tarczy D: 400 mm

Średnica otworu F: 30 mm

Ilość zębów Z: 60

Grubość korpusu P: 2,5 mm

Grubość zęba K: 3,5 mm

Kąt natarcia: 10°

Kąt przyłożenia: 15° NS (ATB)

Otwory dodatkowe: COMBI3

Zastosowanie: drewno, panele drewnopochodne

Materiały:

drewno miękkie

drewno twarde

panele drewnopochodne

Pasuje do maszyn:

Pilarki stołowe

Piły specjalne

Piły ręczne

Zalety:

uniwersalne zastosowanie: cięcia wzdłużne i poprzeczne

czyste i stabilne cięcia dzięki geometrii NS (ATB)

wysoka trwałość i odporność na obciążenia
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doskonała do drewna i paneli drewnopochodnych
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