
Link do produktu

Kod produktu: 285.072.12M

285.072.12M Piła tarcza do
cięcia poprzecznego i
wzdłużnego CMT

444,15 zł
535,12 zł  

Piła tarcza do cięcia poprzecznego i wzdłużnego CMT 285.072.12M

Profesjonalna piła tarczowa CMT 285.072.12M została zaprojektowana do precyzyjnego

cięcia zarówno w poprzek, jak i wzdłuż materiałów drewnianych. Dzięki geometrii zęba 15° NS

(ATB) oraz kątowi natarcia 10° tarcza zapewnia czyste, gładkie krawędzie i wysoką kontrolę

podczas pracy. Konstrukcja typu low-noise oraz laserowe nacięcia stabilizujące redukują

hałas i drgania, zwiększając komfort użytkowania.

Model 285.072.12M doskonale sprawdza się w profesjonalnych zastosowaniach stolarskich,

oferując idealny kompromis między szybkością cięcia a jakością wykończenia. Jest

kompatybilny z pilarkami stołowymi, ukośnicami oraz pilarkami ramieniowymi.

Maszyny:

Zastosowanie:
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Materiały:

Dane techniczne:

Typ: piła tarczowa do cięć poprzecznych i wzdłużnych

Seria: CMT 285

Średnica tarczy D: 300 mm

Średnica otworu F: 30 mm

Ilość zębów Z: 72

Grubość korpusu P: 2,2 mm

Szerokość rzazu K: 3,2 mm

Kąt natarcia: 10°

Kąt przyłożenia: 15° NS (ATB)

Otwory dodatkowe: COMBI3

Materiały:

drewno twarde

sklejka

płyty melaminowane

płyty laminowane

płyta wiórowa

MDF

Pasuje do maszyn:

DeWalt® DW721KN® - pilarka stolikowa ramieniowa

DeWalt® DW722KN® - pilarka stolikowa ramieniowa

VIRUTEX® TM33W® - ukośnica ze stolikiem

VIRUTEX® TM72C® - ukośnica ze stolikiem
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VIRUTEX® TM233T® - ukośnica

VIRUTEX® TS233T® - ukośnica

VIRUTEX® TS233W® - ukośnica

Zalety:

czyste i gładkie cięcia dzięki geometrii 15° NS (ATB)

uniwersalne zastosowanie: cięcia wzdłużne i poprzeczne

wyciszona konstrukcja - redukcja hałasu i wibracji

laserowe nacięcia stabilizujące - większa precyzja i trwałość

doskonała do pracy w materiałach drewnopochodnych
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