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Podcinak pita trapezowa CMT 288.120.24H1

Specjalistyczna pita podcinajgca CMT 288.120.24H1 zostata zaprojektowana specjalnie dla
stolarzy, ciesli, budowlancow i firm przemystowych, ktére potrzebujg produktu o swietnej
zywotnosci i wyjgtkowej jakosci pozwalajgcego na bardzo dtugg prace w najbardziej
wymagajgcych materiatach. Dzieki zastosowaniu 24 precyzyjnie dobranych zebdéw z weglika
spiekanego o geometrii stotowo-naprzemiennej 5° SNS (CO+ATB) oraz optymalnemu kgtowi
natarcia (5°), narzedzie doskonale radzi sobie z wydajnym i szybkim podcinaniem ptyt
laminowanych. Taka konfiguracja gwarantuje idealnie gtadkie krawedzie bez zadzioréw oraz

redukuje opory skrawania podczas pracy.

Maszyny:

Zastosowanie:
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Materiaty:

Dane techniczne:

e Typ: pita podcinajgca (podcinak stozkowy) z weglikiem spiekanym (HM)
e Seria: CMT 288

e Srednica narzedzia D: 120 mm

e Srednica otworu F: 20 mm

o llos¢ zebow Z: 24

e Szerokosc¢ rzazu K: 3,4 - 4,2 mm

e Grubosc korpusu P: 2,5 mm

e Kgt natarcia: 5°

e Kgt przytozenia: CO + 5° ATB

e Otwory dodatkowe: brak

Materiaty:

e ptyty laminowane

e ptyty melaminowane
Pasuje do maszyn:
e Pionowe i poziome pity panelowe, formatowe oraz rozkrojowe wyposazone w pionowq
regulacje podcinaka
e Maszyny kompatybilne z rozmiarem tarcz podcinajgcych 120/20 mm
Zalety:
e ciecie bez wyszczerbien - podcinak nacinajgc dolng warstwe laminatu przed
przejsciem pity gtdwnej, eliminuje ryzyko powstawania jakichkolwiek wyrwan,

gwarantujgc idealng krawedz elementu
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e stozkowa geometria zebow CO + 5° ATB - specjalna konstrukcja zeba pozwala na
ptynng regulacje szerokosci nacigecia poprzez zmiang wysokosci roboczej podcinaka w
maszynie (zakres rzazu 3,4 - 4,2 mm)

e agresywny zgb z weglika (HM) - zastosowanie mikroziarnistego weglika spiekanego
gwarantuje ekstremalng zywotnos¢ krawedzi thgcych przy pracy z bardzo twardymi
powtokami melaminowymi

e idealna stabilnos¢ (P-2,5 mm) - gruby, wycinany laserowo korpus ze stali zapewnia
optymalng sztywnos¢ narzedzia, eliminujgc bicie osiowe i zapobiegajgc drganiom
podczas pracy na wysokich obrotach

e efektywno$c¢ rozkroju - optymalny kgt natarcia (5°) oraz precyzyjnie dobrana liczba
zebow (Z24) redukujg opory skrawania, co zapobiega przypalaniu krawedzi i usprawnia
posuw materiatu

e intensywnos¢ pracy - profesjonalna tarcza zaprojektowana pod kgtem ciggtej,

efektywnej i wymagajgcej eksploatacji w przemystowych liniach rozkroju ptyt
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