Link do produktu (i)

291.225.36M Tarcza
pilarska do drewna
225/2,8/30 Z36 CMT

208,71 zt
251,46 zt

291.225.36M Tarcza pilarska do drewna 225/2,8/30 236 CMT

Specjalistyczna pita tarczowa CMT 291.225.36M zostata zaprojektowana specjalnie dla
stolarzy, ciesli, budowlancow i firm przemystowych, ktére potrzebujq produktu o swietnej
zywotnosci i wyjgtkowej jakosci pozwalajgcego na bardzo dtugg prace w najbardziej
wymagajgcych materiatach. Dzieki zastosowaniu 36 precyzyjnie dobranych zeboéw z weglika
spiekanego o geometrii 15° NS (ATB) oraz optymalnemu kgtowi natarcia (20°), narzedzie
doskonale radzi sobie z wydajnym i szybkim cieciem wzdtuznym oraz poprzecznym. Taka
konfiguracja gwarantuje idealnie gtadkie krawedzie bez zadziorow oraz redukuje opory

skrawania podczas pracy.

Maszyny:

Zastosowanie:
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Materiaty:

Dane techniczne:

e Typ: pita tarczowa uniwersalna z weglika spiekanego (HM)
e Seria: CMT 291

e Srednica narzedzia D: 225 mm

e Srednica otworu F: 30 mm

e llos¢ zebow Z: 36

e Szerokosc¢ rzazu K: 2,8 mm

e Grubosc korpusu P: 1,8 mm

e Kgt natarcia: 20°

e Kgt przytozenia: 15° NS (ATB)

e Otwory dodatkowe: 2/7/42

Materiaty:
e drewno
e ptyta OSB
o sklejka
Pasuje do maszyn:
e FESTOOL® PRECISIO CS 70® - Pilarka stolikowa
Zalety:
e uniwersalne przeznaczenie - 36 precyzyjnie dobranych zebdw zapewnia idealny
kompromis pomiedzy czystoscig wykonczenia a szybkoscig pracy, pozwalajgcy na
precyzyjne ciecie drewna zarowno wzdtuz, jak i w poprzek wtdkien

e konstrukcja cienkoécienna (K-2,8 / P-1,8 mm) - wyjgtkowo cienki rzaz stawia minimalny
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opor podczas obrdbki, co znaczgco odcigza silnik pilarki akumulatorowej lub sieciowej i
wydtuza czas pracy urzgdzenia na jednym tadowaniu

geometria NS (ATB) - naprzemiennie sko$ne zeby z optymalnymi kgtami (20° natarcia /
15° przytozenia) gwarantujq czyste prowadzenie w materiale oraz krawedzie wolne od
wyrwan i przypalen

korpus z najwyzszej jakosci stali - laserowo wycinana tarcza zapewnia doskonatqg
stabilnos¢, odpornos¢ na odksztatcenia termiczne oraz catkowite wyeliminowanie bicia
bocznego

rozbudowany system PH (2/7/42) - precyzyjnie rozmieszczone otwory dodatkowe
gwarantujg bezproblemowy, pewny i bezpieczny montaz na wrzecionie dedykowanych
elektronarzedzi

intensywnos¢ pracy - profesjonalna tarcza zaprojektowana pod kgtem ciggte;,

efektywnej i wymagajgcej eksploatacji w codziennych pracach stolarskich i ciesielskich
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