Link do produktu (i)

292.184.40E Pita tarcza do
ciecia poprzecznego do
elektronarzedzi CMT

191,39 zi
230,59z

292.184.40E Pita tarcza do ciecia poprzecznego do elektronarzedzi CMT

Specjalistyczna pita tarczowa CMT 292.184.40E zostata zaprojektowana specjalnie dla
stolarzy, ciesli, budowlancow i firm przemystowych, ktére potrzebujq produktu o swietnej
zywotnosci i wyjgtkowej jakosci pozwalajgcego na bardzo dtugg prace w najbardziej
wymagajgcych materiatach. Dzieki zastosowaniu 40 precyzyjnie dobranych zebdw z weglika
spiekanego o geometrii 15° NS (ATB) oraz optymalnemu kgtowi natarcia (15°), narzedzie
doskonale radzi sobie z wydajnym i szybkim cieciem z idealnym wykonczeniem krawedzi. Taka
konfiguracja gwarantuje idealnie gtadkie krawedzie bez zadziorow oraz redukuje opory

skrawania podczas pracy.

Maszyny:

Zastosowanie:
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Materiaty:

Dane techniczne:

e Typ: pita tarczowa z weglikiem spiekanym (HM)
e Seria: CMT 292

e Srednica narzedzia D: 184 mm

e Srednica otworu F: 16 mm

e llos¢ zebow Z: 40

e Szerokosc¢ rzazu K: 2,6 mm

e Grubosc¢ korpusu P: 1,6 mm

e Kgt natarcia: 15°

e Kgt przytozenia: 15° NS (ATB)

e Otwory dodatkowe PH: -

Materiaty:
drewno

ptyta OSB

sklejka

ptyty melaminowane

ptyty laminowane

Pasuje do maszyn:

e DeWalt® D23620® - Pilarka tarczowa
e DeWalt® DWE5S60K® - Pilarka tarczowa

Zalety:

e perfekcyjne ciecie poprzeczne - zageszczenie zebdw (Z40) umozliwia uzyskanie
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idealnie gtadkich krawedzi bez najmniejszych wyrwan i wyszczerbien, rowniez w
wymagajgcych i kruchych materiatach powlekanych

konstrukcja cienko$cienna (K-2,6 / P-1,6 mm) - wyjgtkowo cienki rzaz redukuje opory
skrawania, co minimalizuje obcigzenie silnika, zmniejsza zuzycie energii w urzgdzeniach
akumulatorowych i pozwala na wyjgtkowo ptynne prowadzenie maszyny

geometria zebdw 15° NS (ATB) i kgt 15° - naprzemiennie sko$ne ostrzenie zebdw w
potgczeniu z precyzyjnie dobranym kgtem natarcia doskonale przecina witdkna
drewna, zapobiegajgc przypaleniom

korpus z najwyzszej jakosci stali - laserowo wycinana tarcza gwarantuje optymalng
sztywnosc¢, stabilnos$¢ konstrukcji w czasie pracy pod duzym obcigzeniem oraz eliminuje
bicie osiowe

intensywnos¢ pracy - profesjonalna konstrukcja tarczy w petni przystosowana do

ciggtej, efektywnej i wymagajgcej eksploatacji warsztatowej przez caty dzien
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