Link do produktu (i)

294.060.11M Pita tarcza do
ciecia poprzecznego i
wzdtuznego CMT

409,92 zt
493,88z

294.060.11M Pita tarcza do ciecia poprzecznego i wzdluznego CMT

Specjalistyczna pita tarczowa CMT 294.060.11M zostata zaprojektowana specjalnie dla
stolarzy, ciesli, budowlancow i firm przemystowych, ktére potrzebujg uniwersalnego narzedzia
o swietnej zywotnosci, pozwalajgcego na wydajng prace zardwno przy cieciu wzdtuznym, jak
i poprzecznym najbardziej wymagajgcych materiatdw. Dzieki zastosowaniu 60 precyzyjnie
dobranych zebow z weglika spiekanego o geometrii 15° NS (ATB) oraz ujemnemu kgtowi
natarcia (-5° Neg.), narzedzie doskonale radzi sobie z wydajnym i szybkim cieciem,
zapewniajgc idealne wykonczenie krawedzi bez odpryskow, nawet w ptytach laminowanych i
okleinowanych. Taka konfiguracja gwarantuje idealnie gtadkie krawedzie bez zadzioréw oraz

redukuje opory skrawania podczas pracy.

Maszyny:

Zastosowanie:
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Materiaty:

Dane techniczne:

e Typ: pita tarczowa z weglikiem spiekanym (HM)
e Seria: CMT 294

e Srednica narzedzia D: 260 mm

e Srednica otworu F: 30 mm

e llos¢ zebow Z: 60

e Szerokosc¢ rzazu K: 2,5 mm

e Grubosc korpusu P: 1,8 mm

e Kgt natarcia: -5° Neg.

e Kgt przytozenia: 15° NS (ATB)

e Otwory dodatkowe PH: COMBI3

Materiaty:
drewno

ptyta OSB

sklejka

ptyty melaminowane

ptyty laminowane

Pasuje do maszyn:

FESTOOL® KAPEX KS 120 REB® - Ukosnica przesuwna
Makita® LS1013® - Ukosnica

Makita® LS1016L® - Ukosnica

Makita® LS1018L® - Ukosnica

Makita® LH1040® - Ukosnica ze stolikiem
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Makita® LF1000® - Ukosnica
Makita® MLT100® - Pilarka stolikowa
Makita® 2704® - Pilarka stolikowa

Zalety:

wszechstronnosc ciecia - konfiguracja Z60 pozwala na wydajne i precyzyjne ciecie
zarowno wzdtuz, jak i w poprzek wiokien drewna

konstrukcja cienko$cienna (K-2,5 / P-1,8 mm) - wyjgtkowo cienki rzaz redukuje opory
skrawania, co minimalizuje obcigzenie silnika, zmniejsza zuzycie energii w urzgdzeniach
akumulatorowych i pozwala na wyjgtkowo ptynne prowadzenie maszyny

ujemny kgt natarcia (-5° Neg.) i geometria zebow 15° NS (ATB) - taka geometria
skutecznie zapobiega odpryskiwaniu okleiny oraz wyrywaniu widkien przy cieciu
materiatdw powlekanych i ptyt laminowanych

korpus z najwyzszej jakosci stali - laserowo wycinana tarcza gwarantuje optymalng
sztywnosg, stabilnos¢ konstrukcji w czasie pracy pod duzym obcigzeniem oraz eliminuje
bicie osiowe

rozbudowany system otwordéw dodatkowych (PH COMBI3) - znormalizowany rozstaw
otwordow pomocniczych zapewnia pewne, stabilne i w petni bezpieczne osadzenie pity
na wrzecionie dedykowanych urzgdzen

intensywnos¢ pracy - profesjonalna konstrukcja tarczy w petni przystosowana do

ciggtej, efektywnej i wymagajgcej eksploatacji warsztatowej przez caty dzien
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