Link do produktu (i)

296.235.48M Pita tarcza do
materiatow niezelaznych

oraz ptyt laminowanych
CMT

325,97 zi
3927474

Pita tarcza do materiatéw niezelaznych oraz ptyt laminowanych CMT 296.235.48M

Specjalistyczna pita tarczowa CMT 296.235.48M zostata zaprojektowana specjalnie dla
stolarzy, ciesli, budowlancow i firm przemystowych, ktére potrzebujq produktu o swietnej
zywotnosci i wyjgtkowej jakosci pozwalajgcego na bardzo dtugg prace w najbardziej
wymagajgcych materiatach. Dzieki zastosowaniu 48 precyzyjnie dobranych zebdéw z weglika
spiekanego o geometrii trapezowo-prostej TP (TCG) oraz negatywnemu kgtowi natarcia (-6°),
narzedzie doskonale radzi sobie z wydajnym i bezpiecznym cieciem profili aluminiowych oraz
twardych tworzyw. Taka konfiguracja gwarantuje idealnie gtadkie krawedzie bez zadzioréw

oraz redukuje opory skrawania podczas pracy.

Maszyny:

Materiaty:
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Dane techniczne:

e Typ: pita tarczowa specjalistyczna do elektronarzedzi z weglikiem spiekanym (HM)
e Seria: CMT 296

e Srednica narzedzia D: 235 mm

e Srednica otworu F: 30 mm

o llos¢ zebow Z: 48

e Szerokosc rzazu K: 2,8 mm

e Gruboséc korpusu P: 2,2 mm

e Kgt natarcia: -6° Neg.

e Kgt przytozenia: TCG

e Otwory dodatkowe PH: 2/7/42

Materiaty:

aluminium

mosigdz

miedz

tworzywa sztuczne
e HPL

Plyty malaminowane

Pasuje do maszyn:

e Makita® N5900B® - Pilarka tarczowa

e Makita® 5903R® - Pilarka tarczowa

e BOSCH® GKS85® - Pilarka tarczowa

¢ BOSCH® GKS85G® - Pilarka tarczowa
¢ HITACHI® C9BU2® - Pilarka tarczowa

e HITACHI® COU® - Pilarka tarczowa

e HITACHI® CoU2® - Pilarka tarczowa

e HIKOKI® C9U3 WBZ® - Pilarka tarczowa
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e Triton® TA235CSL® - Pilarka tarczowa
e Triton® TSAOOT® - Pilarko-zagtebiarka

Zalety:

e bezpieczny negatywny kgt natarcia (-6°) - zapobiega niekontrolowanemu "szarpaniu” i
wcigganiu cienkosciennych profili przez tarcze, co zapewnia maksymalne
bezpieczenstwo i stabilnos$¢ pracy przy uzyciu pilarek recznych

e perfekcyjne wykonczenie TP (TCG) - naprzemienny uktad zeba trapezowego i prostego
idealnie rozdziela widry, pozostawiajgc krawedzie bez gratowania w metalach
niezelaznych oraz bez wyszczerbier w kruchym laminacie

e konstrukcja cienkoécienna (K-2,8 / P-2,2 mm) - wyjgtkowo wqski rzaz stawia minimalny
opor podczas obrébki, co znaczgco zmniejsza obcigzenie silnika elektronarzedzia i
zwieksza wydajnosc ciecia

e stabilno$¢ mocowania (2/7/42) - precyzyjnie rozmieszczone otwory dodatkowe
gwarantujqg bezproblemowy, pewny i w petni bezpieczny montaz na wrzecionie
kompatybilnych maszyn, eliminujgc ryzyko poslizgu tarczy

e wskazowki eksploatacyjne - w celu uzyskania optymalnych parametréow ciecia i
przedtuzenia zywotnosci zebow zaleca sie stosowanie ptynnego srodka chtodzgco-
smarujgcego (uwaga: lubrykanty woskowe nie sg rekomendowane)

e intensywnos$¢ pracy - najwyzszej klasy korpus ze stali narzedziowej zapewnia statg
sztywnos$c¢ konstrukcji i doskonate odprowadzanie ciepta podczas ciggtej pracy w

wymagajgcym srodowisku warsztatowym
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