
Link do produktu

Kod produktu: 297.064.09M

297.064.09M Tarcza
pilarska specjalna do
aluminium 216/2,8/30 Z64
CMT

365,90 zł
440,84 zł  

297.064.09M Tarcza pilarska specjalna do aluminium 216/2,8/30 Z64 CMT

Specjalistyczna piła tarczowa CMT 297.064.09M została zaprojektowana specjalnie dla

stolarzy, cieśli, budowlańców i firm przemysłowych, które potrzebują produktu o świetnej

żywotności i wyjątkowej jakości pozwalającego na bardzo długą pracę w najbardziej

wymagających materiałach. Dzięki zastosowaniu 64 precyzyjnie dobranych zębów z węglika

spiekanego o geometrii trapezowo-prostej TP (TCG) oraz negatywnemu kątowi natarcia (-6°),

narzędzie doskonale radzi sobie z wydajnym i bezpiecznym cięciem profili aluminiowych oraz

twardych tworzyw. Taka konfiguracja gwarantuje idealnie gładkie krawędzie bez zadziorów

oraz redukuje opory skrawania podczas pracy.

Maszyny:

Materiały:
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Dane techniczne:

Typ: piła tarczowa specjalistyczna do elektronarzędzi z węglikiem spiekanym (HM)

Seria: CMT 297

Średnica narzędzia D: 216 mm

Średnica otworu F: 30 mm

Ilość zębów Z: 64

Szerokość rzazu K: 2,8 mm

Grubość korpusu P: 2,2 mm

Kąt natarcia: -6° Neg.

Kąt przyłożenia: TCG

Otwory dodatkowe PH: 2/7/42

Materiały:

aluminium

mosiądz

miedź

tworzywa sztuczne

HPL

Płyty malaminowane

Pasuje do maszyn:

FESTOOL® KAPEX KSC60® - Akumulatorowa ukośnica przesuwna

FESTOOL® KAPEX KS 60 E® - Ukośnica przesuwna

FESTOOL® SYMETRIC SYM 70® - Ukośnica przesuwna

DeWalt® DW712® - Ukośnica

DeWalt® DW777® - Ukośnica

DeWalt® DW771® - Ukośnica

BOSCH® GCM8S® - Ukośnica

BOSCH® GCM8SJ® - Ukośnica
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METABO® KGS216M® - Ukośnica

METABO® KGS216PLUS® - Ukośnica

METABO® KS216M® - Ukośnica

HITACHI® C8FS® - Ukośnica

HITACHI® C8FSHE® - Ukośnica

HIKOKI® C8FSE UAZ® - Ukośnica

HIKOKI® C8FSHG WAZ® - Ukośnica

Zalety:

bezpieczny negatywny kąt natarcia (-6°) - zapobiega niekontrolowanemu "szarpaniu" i

wciąganiu cienkościennych profili przez tarczę, co zapewnia maksymalne

bezpieczeństwo i stabilność pracy przy użyciu pilarek ręcznych

perfekcyjne wykończenie TP (TCG) - naprzemienny układ zęba trapezowego i prostego

idealnie rozdziela wióry, pozostawiając krawędzie bez gratowania w metalach

nieżelaznych oraz bez wyszczerbień w kruchym laminacie

konstrukcja cienkościenna (K-2,8 / P-2,2 mm) - wyjątkowo wąski rzaz stawia minimalny

opór podczas obróbki, co znacząco zmniejsza obciążenie silnika elektronarzędzia i

zwiększa wydajność cięcia

stabilność mocowania (2/7/42) - precyzyjnie rozmieszczone otwory dodatkowe

gwarantują bezproblemowy, pewny i w pełni bezpieczny montaż na wrzecionie

kompatybilnych maszyn, eliminując ryzyko poślizgu tarczy

wskazówki eksploatacyjne - w celu uzyskania optymalnych parametrów cięcia i

przedłużenia żywotności zębów zaleca się stosowanie płynnego środka chłodząco-

smarującego (uwaga: lubrykanty woskowe nie są rekomendowane)

intensywność pracy - najwyższej klasy korpus ze stali narzędziowej zapewnia stałą

sztywność konstrukcji i doskonałe odprowadzanie ciepła podczas ciągłej pracy w

wymagającym środowisku warsztatowym
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