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311.060.41 Wiertto Xtreme
dtugie nieprzelotowe CMT
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Wiertto Xtreme dtugie nieprzelotowe CMT 311.060.41

Dane techniczne

- Wysokiej jakosci stal

- Spirala pokryta czarng lub pomaranczowqg warstwg ochronng P.T.F.E.

- Ostrza z najwyzszej twardosci weglika spiekanego z punktem centralnym
- 2 krawedzie tngce (Z2)

- 2 spirale

- 2 zakrzywione, negatywne zeby (V2)

- Cylindryczny trzpien z podfrezowaniem do tatwiejszego montazu w uchwycie

Zastosowanie

Do wiercenia otwordéw nieprzelotowych w drewnie twardym, materiatach drewnopochodnych,

plastiku oraz materiatach laminowanych.

Tel.: +48 62 727 20 86


https://sklep-cmt.pl/
https://sklep-cmt.pl/wiertla-xtreme/6074-wiertlo-xtreme-dlugie-nieprzelotowe-664252010820.html
https://sklep-cmt.pl/

Link do produktu

Idealne do wszystkich materiatéw

Firma CMT prezentuje nowq serie wiertet z wzmocnionym weglikiem spiekanym rmy Ceratizit z

Luxemburga.

Wiertta te oferujq kilka rozwigzan technicznych:

- Unikalna geometria ostrza, z negatywnie ustawionymi nacinakami daje w efekcie lepiej
wykonane, czyste otwory bez uszkodzenia krawedzi. Wysrodkowany punkt centralny.

- Ostrze narzedzia jest wieksze niz tradycyjne ostrze co powoduje odpornos¢ na diugie
uzytkowanie, a co za tym idzie okresy pomiedzy ostrzeniami ulegajg znacznemu wydtuzeniu.
- Krawedz wgtebna biegnie az do srodka wiertta, co pozwala ograniczy¢ opdr podczas
wiercenia i podnosi szybkos¢ pracy.

- Ostrza z weglika spiekanego tgczone sg za pomocq lutowania do korpusu. Lutowanie w
zwiekszonej temperaturze gwarantuje wytrzymate potgczenie na kazdym wiertle.

- Idealne do drewna twardego oraz materiatow takich jak ptyta widrowa, MDF i fornir.

- Do uzytku zarowno na szybkoobrotowych wiertarkach wielowrzecionowych oraz centrach
CNC.
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