Link do produktu

O
-k

314.050.41 Wiertto Xtreme
diugie przelotowe CMT

57726z

Wiertto Xtreme diugie przelotowe CMT 314.050.41

Do paneli o maksymalnej grubosci do 30 mm. Ostrze Xtreme idealne nadajqg sie do wszystkich
materiatow. Firma CMT prezentuje nowq serie wiertet z wzmocnionym weglikiem spiekanym
firmy Ceratizit z Luxemburga. Wiertta te oferujq kilka rozwigzan technicznych:

- Unikalne ostrze w ksztatcie litery ,V".

- Ostrze narzedzia jest wieksze niz tradycyjne ostrze co powoduje odpornos¢ na diugie
uzytkowanie, a co za tym idzie okresy pomiedzy ostrzeniami ulegajg znacznemu wydtuzeniu
- Krawedz wgtebna biegnie az do srodka wiertta, co pozwala ograniczy¢ opodr podczas
wiercenia i podnosi szybkos¢ pracy

- Wykorzystanie monolitu weglika w konstrukcji pozwala na ostrzenie wiertta niemal
nieskonczona ilos¢ razy a fakt, ze do produkcji wykorzystywany jest caty blok weglika
poprawia bezpieczenstwo pracy

- Idealne do drewna twardego oraz materiatow takich jak ptyta widrowa, MDF i fornir

- Do uzytku zarowno na szybkoobrotowych wiertarkach wielowrzecionowych oraz centrach

CNCDane techniczne- Wysokiej jakosci stal
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- Spirala pokryta czarng ub pomaranczowg warstwg ochronng P.T.F.E.

- Ostrza z najwyzszej twardosci weglika spiekanego z punktem centralnym

- 2 krawedzie tngce (Z2)

- Podwaojna krawedz - 2 spirale

- Cylindryczny trzpien z podfrezowaniem do tatwiejszego montazu w
uchwycieZastosowanieDo wiercenia otwordw przelotowych w drewnie twardym, materiatach

drewnopochodnych, plastiku oraz materiatach laminowanych.
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