Link do produktu (j)

Pita tarcza HSS D225 F32
Z180 K1,9 BW T4 Powtoka
VAPO PH: 2/8/45 + 2/9/50
+2/11/63 CMT
227.225.180P

400,66 zt
48273z

Profesjonalna pita tarczowa HSS do stali CMT 227.225.180P VAPO

Specjalistyczna pita tarczowa CMT 227.225.180P zostata zaprojektowana z myslg o zaktadach
przemystowych, warsztatach slusarskich i konstrukcyjnych, ktére wymagajg najwyzszej
precyzji podczas obrobki stali. Dzieki zastosowaniu geometrii zeba BW oraz specjalne;j
powtoki VAPQO, tarcza doskonale radzi sobie z wydajnym cieciem rur, profili, blokdw oraz
materiatéw o znacznej dtugosci. Taka konfiguracja gwarantuje idealnie gtadkie krawedzie

bez zadziorow oraz redukuje opory skrawania podczas pracy w grubosciennych elementach.

Korpus pity jest wycinany laserowo z najwyzszej jakosci niemieckiej stali o twardosci 46-48
stopni w skali Rockwella, co zapewnia wyjgtkowq sztywnos¢ konstrukcji i odpornose na
deformacje termiczne. Specjalnie zaprojektowane naciecia rozprezeniowe i wyciszajgce
skutecznie minimalizujg drgania harmoniczne tarczy, co przektada sie na ultraprecyzyjne
prowadzenie i cichszq prace. Kazdy zgb z zaawansowanej stali szybkotngcej (HSS) jest
precyzyjnie ostrzony na wieloosiowych maszynach CNC, a proces pasywagcji parowej (VAPO)

tworzy warstwe tlenku zelaza, ktéra chroni przed korozjq i znacznie poprawia odprowadzanie
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ciepfta.

Zastosowanie:

Dane techniczne:

e Typ: pita tarczowa HSS do stali
e Seria: CMT 227
e Srednica tarczy D: 225 mm

e Srednica otworu F: 32 mm

llos¢ zebow Z: 180

Szerokos$¢ rzazu K: 1,9 mm

Ksztatt zeba: BW

Podziatka zeba: T4

Powtoka: VAPO

Otwory dodatkowe PH: 2/8/45 +2/9/50 + 2/11/63

Materiaty:

* rury

e otwarte profile
Pasuje do maszyn:

e Pilarki stotowe oraz formatowki

¢ Pity jedno lub dwuukosowe z automatycznym zamocowaniem materiatu

e Maszyny przemystowe i pity formatowe kompatybilne z rozmiarem tarcz 225/32 mm
Zalety:

e geometria zebdw BW - naprzemiennie skosne zeby idealnie sprawdzajq sie przy cieciu
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cienkosciennych rur i profili stalowych, zapewniajgc czyste ciecie

powtoka VAPO - podwyzsza odpornos$¢ na scieranie, zmniejsza tarcie i doskonale
zatrzymuje chtodziwo na powierzchni narzedzia

korpus z niemieckiej stali (46-48 HRC) - wycinany laserowo o stabilnej grubosci 1,9 mm,
zapewnia perfekcyjne wywazenie i eliminuje bicie osiowe narzedzia

naciecia wyciszajgce i rozprezeniowe - redukujg hatas oraz ttumig wibracje,
zapobiegajqc przegrzewaniu sie tarczy pod duzym obcigzeniem

wielozadaniowo$c¢ (system PH) - rozbudowany uktad otwordéw pomocniczych pozwala
na montaz na wiekszosci przecinarek przemystowych

opakowanie - produkt dostarczany w bezpiecznym, oryginalnym plastikowym

opakowaniu CMT
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