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Pita tarcza chromowana wyciszona CMT 285.816.60M

Chromowana pita tarczowa CMT 285.816.60M zostata zaprojektowana dla profesjonalnych
stolarzy oraz zaktaddw produkcyjnych, ktére oczekujg najwyzszej jakosci, trwatosci i
perfekcyjnej kultury pracy. Specjalna powtoka chromowa znaczgco redukuje tarcie, chroni
korpus przed korozjg oraz zwieksza zywotnosc narzedzia. Geometria zeba ATB zapewnia

wyjgtkowo czyste ciecia w drewnie i materiatach drewnopochodnych.

Laserowo wycinane naciecia wyciszajgce, wypetnione poliuretanem, redukujg hatas nawet o
10% oraz minimalizujg wibracje, co przektada sie na stabilng prace i wyzszqg jakos¢ krawedzi.
Korpus o grubosci 1,6 mm oraz rzaz 2,3 mm gwarantujqg precyzje i wydajnosc przy minimalnych

stratach materiatowych.

Maszyny:
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Zastosowanie:

Materialy:

Dane techniczne:

e Typ: pita tarczowa chromowana, wyciszona
e Seria: CMT 285

e Srednica tarczy D: 216 mm

e Srednica otworu F: 30 mm

e llos¢ zebow Z: 60

e Grubos¢ korpusu P: 1,6 mm

e Szerokosc rzazu K: 2,3 mm

e Kgt natarcia: -5°

o Ksztatt zeba: ATB

e Otwory dodatkowe: 2/7/42

Materialy:

e drewno miegkkie

e drewno twarde

sklejka
o OSB

ptyty melaminowane

ptyty laminowane

ptyta wiérowa
e MDF

listwy
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e FESTOOL® SYMETRIC SYM 70® - ukosnica przesuwna

Zalety:

chromowana powtoka - mniejsze tarcie, wieksza zywotnosce

laserowe naciecia wyciszajgce z poliuretanem - redukcja hatasu o 10%

najwyzszej jakosci przemystowy weglik

precyzyjne ostrzenie CNC - idealne kgty i ostrosc

naciecia rozprezeniowe - stabilnos¢ przy nagrzewaniu

czyste ciecia w drewnie i materiatach drewnopochodnych

doskonata do cie¢ wzdtuznych i poprzecznych

Tel.: +48 62 727 20 86


https://sklep-cmt.pl/
https://sklep-cmt.pl/pily-i-podcinaki/69494-pila-chromowana-wyciszona-hm-d216-f30-z60-k2316-2742-chrome-cmt-28581660m-8019296072396.html
http://www.tcpdf.org
https://sklep-cmt.pl/

