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Chromowana, wyciszona pita tarczowa z zebem trapez-prosty CMT 281.810.60M

Profesjonalna pita tarczowa CMT 281.810.60M zostata zaprojektowana specjalnie dla stolarzy,
ciesli, budowlancoéw i firm przemystowych, ktére potrzebujg produktu o swietnej zywotnosci i
wyjgtkowej jakosci pozwalajgcego na bardzo dtugq, ciggtg prace w najbardziej
wymagajgcych materiatach. Wyjgtkowa powtoka chromowa skutecznie zmniejsza tarcie,
chroni korpus przed korozjqg i znaczgco wydtuza zywotnos¢ narzedzia. Specjalny negatywny
kgt natarcia (NEG) oraz geometria zeba TP (TCG) - trapez-prosty - gwarantujg perfekcyjne,
gtadkie wykonczenie krawedzi bez dodatkowej obrobki, idealnie sprawdzajgc sie w

profesjonalnych warsztatach oraz wszedzie tam, gdzie wymagana jest najwyzsza precyzja.

Model ten wyposazono w laserowo wycinane naciecia wyciszajgce, co redukuje wibracje i
hatas w poréwnaniu do standardowych pit, zwiekszajgc jednoczesnie stabilnos¢
prowadzenia. Kazdy zgb wykonany z najwyzszej jakosci przemystowego weglika jest
precyzyjnie ostrzony na wieloosiowych maszynach CNC. Ztozony proces lutowania metodqg

"SREBRO-MIEDZ-SREBRO" zabezpiecza ostrza przed wypadnieciem z gniazda, a laserowe
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naciecia rozprezeniowe zapewniajq idealng stabilnos¢ pracy korpusu wycietego z najlepszej

niemieckiej stali, redukujgc ryzyko odksztatcen termicznych.

Maszyny:

Zastosowanie:

Materialy:

Dane techniczne:

e Typ: chromowana, wyciszona pita tarczowa z zebem trapez-prosty
e Seria: CMT 281

e Srednica tarczy D: 210 mm

e Srednica otworu F: 30 mm

e llos¢ zebow Z: 60

e Gruboséc korpusu P: 1,6 mm

e Szerokosc¢ rzazu K: 2,6 mm

e Kgt natarcia: Negatywny (NEG)

o Ksztatt zeba: TCG (TP - trapez-prosty)

e Otwory dodatkowe: 2/7/42

Materialy:

e HPL

ptyty laminowane

sklejka

tworzywa sztuczne
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Pasuje do maszyn:

e Pilarki stotowe

e Ukosnice, pity scienne i panelowe

e Elektronarzedzia (pilarki tarczowe i uko$nice) z odpowiednim mocowaniem o érednicy
210/30 mm

Zalety:

e powtoka chromowa - minimalne tarcie, ochrona przed korozjqg i ekstremalna zywotnose
narzedzia

e ujemny kgt natarcia (NEG) - maksymalna kontrola nad materiatem, redukcja odrzutu
(kickback) i brak wyszczerbien

e 60 zebdw z przemystowego weglika - precyzyjne ostrzenie CNC gwarantuje idealnie
gtadkg powierzchnie po cieciu

e naciecia wyciszajgce - skuteczna redukcja hatasu i wibracji wptywajgca na wyzszg
jakos$¢ obrobki

e korpus z niemieckiej stali (46-48 HRC) - laserowo wycinany o gruboéci 1,6 mm zapewnia
wyjgtkowq stabilnos¢ i odpornos$¢ na wypaczenia

e zaawansowane lutowanie ,SREBRO-MIEDZ-SREBRO" - maksymalna ochrona ostrza
przed wytamaniem

e laserowe naciecia rozprezeniowe - skuteczna ochrona pity przed odksztatceniami

termicznymi
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