
Link do produktu

Kod produktu: 285.640.10M

285.640.10M Piła HM
D-250 F-30
Z-40K-3,2/2,2COMBI3
CMT

207,10 zł
249,52 zł  

Piła HM D-250 F-30 Z-40K-3,2/2,2  COMBI3 CMT 285.640.10M

CMT 285.640.10M to profesjonalna tarcza piły, która została zaprojektowana z myślą o

precyzyjnym i czystym cięciu w szerokim zakresie materiałów drewnianych. Jej chromowana

powierzchnia nie tylko zwiększa odporność na korozję i zużycie, ale również minimalizuje

przywieranie żywicy i pyłu, co przekłada się na dłuższą żywotność i wyższą jakość cięcia.

Wyposażona w zęby typu ATB (naprzemiennie skośne) o kącie natarcia 10°, doskonale radzi

sobie zarówno z cięciami poprzecznymi, jak i wzdłużnymi, oferując idealny kompromis między

szybkością a jakością krawędzi.

Zalety:

Zęby NS (ATB) – czyste i gładkie cięcia

Uniwersalne zastosowanie: wzdłużne i poprzeczne

Wyciszona konstrukcja – redukcja hałasu i wibracji
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Chromowana powłoka – odporność na zużycie i przywieranie materiału

Zastosowanie:

Cięcie drewna miękkiego i twardego

Cięcie materiałów drewnopochodnych (MDF, sklejka, płyta stolarska)

Precyzyjne prace stolarskie

Kompatybilność:

Pilarki stołowe

Pilarki przenośne

Dane techniczne:

Średnica zewnętrzna: 250 mm

Średnica otworu: 30 mm

Liczba zębów: 40

Szerokość rzazu: 3,2 mm

Grubość korpusu: 2,2 mm

Otwory dodatkowe: COMBI3

Kąt natarcia: 10°

Kształt zęba: NS (ATB)

Indeks katalogowy: 285.640.10M
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