Link do produktu

= ~ 285.640.10M Pita HM

—

" — COMBI3 250/3,2/30 Z40

e v/ B25003.2,/2. 2630

L HW Z-10 ATB
| 345671
[ 4
o VoV
O [ /7
% AN e B Ny I
O\VNeNS i o
WA ® (/
N ¢ L
»
e
—
S
L - _—
4 *——
o 5 Y
A ) 4
. 4 ;

285.640.10M Pita HM COMBI3 250/3,2 /30 240 CMT

Profesjonalna pita tarczowa CMT 285.640.10M zostata zaprojektowana z myslg o
precyzyjnym, czystym i stabilnym cieciu w szerokim zakresie materiatéw drewnianych.
Chromowana powierzchnia tarczy zwieksza odpornos$¢ na korozje i zuzycie, a jednoczesnie
ogranicza przywieranie zywicy i pytu, co przektada sie na dtuzszqg zywotnos¢ oraz wyzszg

jakosc ciecia.

Maszyny:

Zastosowanie:

Materiaty:
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Dane techniczne:

e Typ: pita tarczowa do precyzyjnego ciecia drewna
e Seria: CMT 285
e Srednica tarczy D: 250 mm

e Srednica otworu F: 30 mm

llo$¢ zebdw Z: 40

Grubos¢ korpusu P: 2,2 mm

Szerokosc¢ rzazu K: 3,2 mm

Kgt natarcia: 15°
Ksztatt zeba: 10° NS (ATB)
Otwory dodatkowe: COMBI3

Materiaty:
e drewno miegkkie
e drewno twarde
e sklejka
e ptyta melaminowana

Pasuje do maszyn:

e Pilarki stotowe

e Pilarki przenosne

Zalety:

czyste i gtadkie ciecia dzieki geometrii NS (ATB)

uniwersalne zastosowanie: ciecia wzdtuzne i poprzeczne

wyciszona konstrukcja redukujgca hatas i wibracje

chromowana powtoka zwiekszajgca odpornosc na zuzycie

minimalne przywieranie zywicy i pytu
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e wysoka trwatosc¢ i stabilnos¢ pracy
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