
Link do produktu

Kod produktu: SSB65

WYCOFANY SSB65 Piła
szablasta akumulatorowa
20V, silnik bezszczotkowy,
bez akumulatora —
VIRUTEX

511,68 zł
639,60 zł  

Piła szablasta akumulatorowa 20V, silnik bezszczotkowy, bez akumulatora — VIRTUEX SSB65

Mobilność i Precyzja Cięcia. Niezawodne elektronarzędzie z obrotowym korpusem do pracy

w każdych warunkach.

Ta wszechstronna piła szablasta to wydajne elektronarzędzie, wyposażone w mocny silnik

szczotkowy i dedykowane do zasilania akumulatorami litowo-jonowymi 20V (2Ah lub 4Ah).

Jest to idealny wybór dla profesjonalistów i majsterkowiczów poszukujących mobilności,

mocy i wszechstronności w jednym narzędziu.

Kluczową cechą piły jest korpus z możliwością obrotu o 90° w obie strony, co znacząco

ułatwia pracę i umożliwia cięcie w trudno dostępnych i nietypowych pozycjach, gdzie

tradycyjne piły zawodzą.

Dane techniczne:
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Napięcie: 20V

Typ baterii (dedykowany): Li-Ion (BT202, BT204)

Pojemność baterii (dedykowana): 2 lub 4 Ah

Czas szybkiego ładowania: 60 min (dla dedykowanych baterii)

Obroty bez obciążenia: 0–2800 /min⁻¹ (z regulacją)

Maks. głębokość cięcia w drewnie: 115 mm

Maks. głębokość cięcia w metalu: 5 mm

Waga bez akumulatora: 1,9 kg

Zakres dostawy: 

Piła szablasta dostarczana jest w kartonowym opakowaniu. UWAGA: Akumulatory i

ładowarka nie wchodzą w skład zestawu!

Piła szablasta 20V

Opakowanie kartonowe

Wymagane akcesoria (do kupienia osobno):

Akumulatory BT202 i BT204 (z 4-stopniowym wskaźnikiem naładowania)

Ładowarka CH80

Kluczowe Zalety: 

Odkryj cechy, które sprawiają, że ta piła szablasta jest niezastąpiona:

Obrotowy korpus 90°: Ułatwia cięcie w ciasnych przestrzeniach i niestandardowych

kątach, zwiększając ergonomię pracy.

Elektroniczna regulacja prędkości: Zapewnia precyzyjną kontrolę nad narzędziem i

umożliwia optymalne dostosowanie prędkości skokowej do obrabianego materiału.

System szybkiej zmiany brzeszczotów: Umożliwia beznarzędziową i błyskawiczną

wymianę osprzętu, minimalizując przerwy w pracy.
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Moc i wydajność: Mocny silnik szczotkowy i wysokie obroty do 2800 skoków/min⁻¹

gwarantują szybki postęp cięcia.

Ruchoma przednia płoza: Zapewnia stabilne prowadzenie narzędzia na obrabianym

elemencie i pozwala na efektywne wykorzystanie całej długości brzeszczotu.

Mobilność 20V: Zasilanie akumulatorowe zapewnia swobodę pracy z dala od źródeł

zasilania, a niska waga 1,9 kg (bez baterii) minimalizuje zmęczenie operatora.

Zastosowanie: 

Dzięki odpowiednim brzeszczotom, piła idealnie nadaje się do wszechstronnych prac

rozbiórkowych, instalacyjnych i remontowych:

Cięcie drewna i palet (do 115 mm)

Cięcie rur PCV

Obróbka aluminium

Cięcie stali (do 5 mm)
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