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Frez do potqczen na ,jaskétczy ogon” CMT 718.098.11B

Doskonate narzedzie zaréwno dla nowicjuszy jak i doswiadczonych stolarzy. [dealnie nadaje
sie do produkciji skrzynek jak i do potgczen, ktére bedq wyeksponowane. 25 réznych
rozmiaréw daje Ci bardzo szerokie pole dziatania. Frezy do potgczen ,na jaskdtczy ogon”
pasujqg do réznych systemow mocowania np.. Keller. Leigh, JOoInTECH, Omnijig. W przypadku
gdy uzywasz szablonu zalecane sg dwa przejscia. Zanim odstawisz element roboczy, upewnij
sie, ze jest doktadnie wyfrezowany. W przypadku zakleszczenia sie freza w materiale, upewnij
sie czy narzedzie jest poprawnie zamocowane oraz czy pracuje na odpowiedniej
gtebokosci.UwagiPodczas pracy z szablonem zalecane jest stosowanie dwoch przejse.
Pierwsze przejscie frezem prostym, drugie przejscie frezem ,na jaskdtczy ogon”, co powoduje
gtadsze i ptynniejsze frezowanie oraz mniejsze obcigzenia narzedzia co wptywa dodatnio na
jego zywotnosc.

W przypadku przycinania sie freza upewnij sig, ze jest odpowiednio zamocowany w tulei
zaciskowej oraz czy odpowiednio jest ustawiona gtebokosc¢ frezowania. Podczas frezowania

nie podnosi frezarki z szablon
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