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Frezarka 2400W CMT
CMT7E

Frezarka 2400W CMT CMT7E

ELEKTRONICZNA KONTROLA PREDKOSCI | SZYBKI START - predko$¢ obrotowa 8.000 -
20.000 obr/min.

BARDZO PROSTA REGULACJA GLEBOKOSCI FREZOWANIA dzieki wygodnemu systemowi
regulacji gtebokosci frezowania jest ona prosta jak nigdy dotgd.

OCHRONNA OSEONA pozwala na oddzielenie niebezpiecznej strefy

WIELOFUNKCYJNA PROWADNICA zapewnia petng kontrole podczas ciecia

SZYBKIE MOCOWANIE do prowadnicy

REGULACJA WYSOKOSCI PRACY NARZEDZIA PODCZAS PRACY ZE STOLEM FREZARSKIM -
regulatorem mozemy tatwo i precyzyjnie ustawi¢ wysokos$¢ pracy narzedzia wzgledem stotu
frezarskiego.

3 POZIOMY WYSOKOSCI ze skalg gtebokosci frezowania

BOCZNE OTWORY WENTYLACY JNE redukujqg ilo$¢ pytu przedostajgcego sie do silnika
podczas pracy wraz ze stotem frezarskim

WYLACZNIK BEZPIECZENSTWA blokuje frezarke podczas wymiany freza
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SZYBKA WYMIANA SZCZOTEK bez rozkrecania catej frezarki
SPREZYNA TLOCZNA dla tatwiejszej wymiany freza WYPOSAZENIA STANDARDOWE:

Prowadnica réwnolegta z regulacjq

Kolektor odprowadzania pytow

Klucze do wymiany frezow
Tuleje O8 i O12mm

e Trok gwaranciji

e Instrukcja obstugi
Dane techniczne
Moc: 2.400 W

Predkos¢ bez obcigzer: 8.000-20.000 obr/min

Gtebokos¢ frezowania: 0-68mm

Rozmiary tulei: O6-12,7mm

Masa: 6 kg

Jezeli korzystasz z frezarki CMT7E lub CMT8E nie zapomnij dokupi¢ dodatkowej podstawy
899.000.02 koniecznej do pracy z pierscieniami kopiujgcymi CMT-TGA. Zestaw CMT-TGA
sktada sie z siedmiu pierscieni kopiujgcych, ktére rozszerzg mozliwosci Twojej frezarki. Kup w
zestawie -> TUTAJ lub TUTAJ
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