Link do produktu (f)

EPDM6X8 Sznur gumowy
CMT

9,19 zi
9.00-z¢

Sznur gumowy CMT EPDMé6x8

Dane techniczne

e Sznur z gumy komoérkowej — EPDM

¢ Wysoka odpornos$¢ na scieranie

Wyjgtkowo odporny na wysokie i niskie temperatury

Absorpcja wody max. 1%

Wysoka odpornos¢ na odksztatcanie

Miekki i sprezysty materiat
e Odporny na ozon i promieniowanie UV
e Odporny na starzenie

Zastosowanie

Do wykonywania szablondw, uszczelnianie stotow rastrowych, uszczelki w maszynach ze

www.sklep-cmt.pl ] Tel.:



https://sklep-cmt.pl/
https://sklep-cmt.pl/sznur-gumowy-epdm/9705-sznur-gumowy-5903247002507.html
https://sklep-cmt.pl/

OR Link do produktu

stotem belkowym

Uwagi

Istnieje mozliwos¢ wykonania profilu o dowolnej twardosci

Jednostka sprzedazy: 1m
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https://sklep-cmt.pl/
https://sklep-cmt.pl/sznur-gumowy-epdm/9705-sznur-gumowy-5903247002507.html
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https://sklep-cmt.pl/

