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K16024H-X10 Tarcza pilarska do drewna 160/2,2/20 Z24 CMT

Specjalistyczna pita tarczowa CMT z serii ITK-Contractors zostata zaprojektowana specjalnie
dla stolarzy, ciesli, budowlancow i hobbystow, ktdrzy potrzebujg produktu o swietnej
zywotnosci i wyjgtkowej jakosci, pozwalajgcego na dtugqg prace w zréznicowanych
materiatach przy zachowaniu najlepszego stosunku jakosci do ceny. Dzieki zastosowaniu 24
precyzyjnie dobranych zebdw z weglika spiekanego o geometrii naprzemiennoskosnej ATB
oraz optymalnie dobranemu rzazowi, narzedzie doskonale radzi sobie z wydajnym i szybkim
cieciem drewna oraz materiatdw kompozytowych. Taka konfiguracja gwarantuje idealnie

czyste krawedzie bez zadziorow oraz znaczgco redukuje obcigzenie maszyny podczas pracy.

Maszyny:

Zastosowanie:
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Materiaty:

Dane techniczne:

e Typ: pita tarczowa z weglikiem spiekanym (HW)
e Seria: CMT ITK-CONTRACTORS

e Srednica tarczy D: 160 mm

e Srednica otworu F: 20 mm

o llos¢ zebow Z: 24

e Szerokosc¢ rzazu K: 2,2 mm

e Grubosc korpusu P: 1,4 mm

e Kgt natarcia: 15°

e Kgt przytozenia: 15° ATB

e Otwory dodatkowe: 2/6/32

Materiaty:
e drewno
e ptyta OSB
o sklejka
Pasuje do maszyn:
e Pity przenosne i elektronarzedzia akumulatorowe/sieciowe kompatybilne z rozmiarem
160/20 mm
e Przenosne pity stotowe oraz pilarki stacjonarne

Zalety:

e optymalny rzaz (K-2,2 mm) — redukuje opory skrawania, pozwala na oszczednosé

materiatu oraz znacznie wydtuza czas pracy urzgdzen akumulatorowych na jednym
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tadowaniu

hartowany stalowy korpus — wycinany z cienkiej, wysoce wytrzymatej stali hartowanej
do 44 stopni w skali Rockwella, co zapewnia optymalng sztywnosc¢ i dtuzszg zywotnose
narzedzia

profesjonalne ostrzenie ATB — precyzyjnie szlifowane zeby w uktadzie
naprzemiennoskosnym (15° ATB) gwarantujq sprawne, czyste i bezwysitkowe ciecie
poprzeczne bez strzepienia krawedzi

wysokiej jakosci weglik spiekany — specjalnie dobrane wtasciwosci mikroziarnistego
weglika zapewniajg doskonatg odpornos$¢ na uderzenia, tepienie oraz uszkodzenia
mechaniczne na placu budowy

naciecia rozprezeniowe — nowoczesne szczeliny kompensacyjne zapobiegajg
odksztatceniom tarczy, niwelujgc naprezenia korpusu powstajgce pod wptywem
temperatury podczas intensywnej pracy

powtoka antykorozyjna — specjalistyczna warstwa ochronna skutecznie zabezpiecza
korpus przed korozjqg, rdzg oraz osadzaniem si€ zywicy i nagaru

ekonomiczne rozwigzanie — duza wydajnosc i trwatos¢ potgczone z bardzo atrakcyjng

cengq, idealng do prac remontowo-budowlanych
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